


Exposition directe des plaques
(CtP) : quelle est l’ampleur
du numérique ?
Élimination des variables inhérentes au
développement chimique

La technologie d’exposition numérique des plaques telle qu’exploitée par les systèmes

CtP actuels forme une image latente sur la plaque via la chaleur ou la lumière d’un laser.

Cette image est latente, ce qui signifie qu’elle n’est pas encore prête pour l’impression.

Elle peut être clairement visible ou non sur la plaque. Le développement chimique transforme

l’image latente en une image imprimante durable telle que l’exige l’impression offset.

Bien que le développement chimique des plaques soit automatisé et rigoureusement contrôlé,

il s’agit essentiellement d’un processus analogique. L’effet des chimies sur l’image varie selon

leur température et leur degré d’épuisement, la vitesse de circulation de la plaque dans l’unité

de développement, le soin avec lequel la plaque est rincée et la gomme protectrice appliquée

et, éventuellement, selon les étapes de préchauffage et de prélavage. Le développement

chimique est plutôt analogique que numérique. Si strict que soit le contrôle, sa précision

implique inévitablement certaines tolérances.

Quel est le principe de fonctionnement de la
technologie ThermoFuse ?

Dans les systèmes CtP conventionnels, la chaleur ou la lumière du laser touche les couches

sensibles de la plaque et forme une image latente. Bien que cette dernière puisse être visible,

elle n’offre aucune résistance matérielle. La plaque est ensuite développée. Le développement

est le processus chimique requis après l’exposition pour rendre l’image latente stable et durable.
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Contrairement aux systèmes CtP traditionnels, ThermoFuse ne

requiert aucun développement chimique. Cela signifie également

que le traitement ne peut altérer l’image en aucune manière.



Contrairement aux systèmes CtP traditionnels, la technologie ThermoFuse ne repose pas sur

des processus analogiques adaptés. Elle exploite la puissance élevée des lasers actuels afin

de faire fondre et fusionner les particules thermoplastiques ultrafines, et de créer une image

durable sur la base aluminium en une seule phase numérique. Cette image ne requiert pas

de développement : elle est prête directement après l’exposition. Aucune autre étape ne peut

l’altérer de quelque manière que ce soit. L’image formée sur la plaque est exactement celle qui

sera imprimée sur la presse. En d’autres termes, la technologie ThermoFuse est 100 % binaire.

La seule chose à faire après l’exposition, c’est l’enlèvement du latex inutilisé dans les zones

non imprimantes lors du nettoyage. La technologie ThermoFuse met en œuvre un revêtement

monocouche et la surface imprimante en aluminium se trouve juste sous le latex.

Les avantages de la technologie ThermoFuse

Une plaque confectionnée via la technologie d’exposition ThermoFuse ne requiert aucun

développement chimique. Bien que ce système CtP ne soit pas véritablement exempt de tout

développement, les avantages immédiats sont évidents. Il élimine les variables et donne une

plaque aluminium non ablative, caractérisée par un excellent comportement sous presse.

• Procédé 100 % binaire

• Surface imprimante aluminium 

• Non ablative

• Disponibilité immédiate

• Véritable pas en avant vers le CtP sans développement

• Facilité d’emploi

• Image imprimante visible

• Élimination des variables du système CtP traditionnel

• Gomme protectrice/nettoyante mais pas de révélateur

• Compacité

• Respect de l’environnement

La technologie ThermoFuse a été conçue compte tenu des impératifs écologiques.

Les plaques sont pourvues d’un revêtement monocouche ultrafin à base de solutions aqueuses.

Leurs particules thermoplastiques (latex) sont inertes sur le plan chimique. Ainsi, le pH de la
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Avec ThermoFuse, la chaleur du laser fait fondre

les particules de latex afin de former une image

durable en une seule étape.



gomme nettoyante :Azura, par exemple, est proche de celui de l’eau du robinet. Cette gomme

ne contient ni alcalins, ni agents corrosifs ni solvants.

La technologie ThermoFuse est en outre non ablative. À l’instar de tous les systèmes CtP

thermiques, elle entraîne un certain degré d’ablation indésirable, mais à un niveau si faible

qu’il ne pose aucun risque pour l’opérateur ou l’environnement.

Une technologie éprouvée

La technologie ThermoFuse a été créée en l’an 2000, lorsque Agfa a introduit la plaque

:Thermolite pour l’exposition sur presse. :Thermolite est utilisée sur plus de 100 presses à

exposition directe et a fait sa place sur le marché. La plaque :Azura, quant à elle, a été

introduite lors du salon Drupa 2004. Elle s’expose sur une unité d’écriture thermique à 830 nm

avec une étape de gommage en ligne afin de nettoyer les zones non imprimantes.

Une voie d’évolution vers la véritable exposition sans développement

ThermoFuse est une vaste plate-forme technologique. Actuellement, deux types de plaques

sont disponibles, mais la technologie recèle un potentiel bien plus grand, fondé sur les

avantages de la simplicité, de la prévisibilité et du respect de l’environnement. ThermoFuse est

la voie la plus probable vers un système CtP véritablement exempt de tout développement.

Par Jo Vander Aa.

Pour plus d’informations sur la technologie ThermoFuse et la confection de plaques sans chimies, 

envoyez un courrier électronique à l’adresse stay.ahead@agfa.com.
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En cas d’utilisation pour

l’exposition sur presse, :Thermolite

recourt aux rouleaux encreurs de

la presse pour enlever les zones

non imprimantes.

EXPOSITION IMPRESSION


