KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AGFA @

AMPIO DEVELOPER

DATA SPORZADZENIA 30.03.2007 DATA AKTUALIZACJI 21.02.2008

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jes  t zgodna z rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r. w spr  awie kart
charakterystyki (Dz. U. z 2007, Nr 215 , poz.1588) oraz Rozporz gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA

Nazwa produktu: AMPIO DEVELOPER
Zastosowanie: Wywotywacz w postaci roztworu do ptyt offsetowych.
Dystrybutor: Agfa Graphics Sp. z o.0.

Aleje Jerozolimskie 195A
02-222 Warszawa

Telefon: +48 (22) 3111 904,
Mobile: +48 604 463 897,
Fax: +48 (22) 3111 969

Telefon alarmowy: 042 657 99 00, 042 631 47 67 - Instytut Medycyny Pracy w t.odzi

+48 58 34928 31, +48 12646 87 06, + 4861848 10 11, + 48 22 619 66 54 wew. 1240
Osrodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrole zatru¢

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO E
Preparat zrgcy.

ZAGRO ENIA DLA ZDROWIA CZLOWIEKA:

Powoduje oparzenia.

ZAGRO ENIADLA RODOWISKA

Preparat nie dziata szkodliwie na srodowisko naturalne. Nie zawiera sktadnikdw niebezpiecznych dla srodowiska.
ZAGRO ENIA FIZYCZNE/CHEMICZNE:

We wlasciwy stosowaniu nie stwarza dodatkowych zagrozen fizyko-chemicznych.

Produktu nie wolno poddawac¢ spalaniu.

3. SKLAD/INFORMACJE O SKEADNIKACH

Sktadniki niebezpieczne preparatu:

Zawarto Klasyfikacja
Nazwa / rodzaj zwi zku Nr CAS Nr WE
% symbole zwroty
Metakrzemian disodu 6834-92-0 229-912-9 5-10 C, Xi R-34, R-37

4. PIERWSZA POMOC

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR
Zdja¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére woda z mydtem, sptukaé doktadnie woda,
jezeli pojawi sie podraznienie skontaktowac sie z lekarzem.
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W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Przeptuka¢ oczy przez kilka minut (ok. 15) duzg ilo$cig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé silnego
strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. W przypadku przediuzajacego sie podraznienia
skonsultowac sie z lekarzem.

NARA ENIE INHALACYJNE

W razie zawrotoéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegna¢ porady lekarza.

W PRZYPADKU POLKNI CIA

Nie wywotywa¢ wymiotéw, wyptukac usta duzg iloscig wody, natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU

PODSTAWOWE ZASADY POST POWANIA
Preparat palny. Preparatu nie wolno poddawac¢ spalaniu. Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chiodzi¢
rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze strefy zagrozenia. Nie nalezy przebywac w strefie
pozaru bez odpowiedniego ubrania odpornego na dziatanie chemikaliéw oraz aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych
i kanalizaciji.
ZALECANE RODKIGA NICZE
Piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla (gasnica $niegowa), piasek lub ziemia, mgta
wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
NIEODPOWIEDNIE RODKI GA NICZE
Silny strumien wody, unika¢ stosowania halonéw, aby nie skaza¢ srodowiska.

rodki ochrony indywidualnej dla stra akow : w przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowac
odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze.

6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA

Zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.
INDYWIDUALNE RODKI OSTRO NO CI

Zadba¢ o wystarczajgce wietrzenie, stosowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od zrédia zaptonu, stosowac rekawice
ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu, stosowa¢ kauczukowe obuwie ochronne oraz
ubranie ochronne, stosowaé okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz w przypadku mozliwosci
rozchlapywania produktu.

OCHRONA RODOWISKA

Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikdw wodnych poprzez tworzenie barier
z materiatdw wigzgcych ciecze (piasek, ziemia), poinformowa¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia
ochrony.

METODY USUWANIA ZANIECZYSZCZE

Usuwaé poprzez zebranie na odpowiednim materiale absorpcyjnym wigzgcym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
trociny, materiat wigzgcy uniwersalny). Zebra¢ zanieczyszczony materiat do odpowiednio oznakowanych pojemnikow
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Punkt 13 karty.

7. POST POWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

POST POWANIE Z PREPARATEM

Stosowac lokalne systemy wentylacji wyciggowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgiet lub aerozoli produktu.
Unika¢ przediuzonego lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Unikaé rozlewania. Unika¢ wdychania oparéw. Do
wszystkich specyficznych rekomendacji kontrolowania zagrozen przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy w celu ustalenia srodkéw zaradczych wtasciwych dla konkretnych warunkéw pracy
MAGAZYNOWANIE

Przechowywa¢ w chtodnym ( temperatura przechowywania od 0°C do 25°C), suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidlowo oznakowanym szczelnie zamknietym pojemniku. Nie skladowa¢ materiatow
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nasgczonych produktem . Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrodet ciepta. Przechowywa¢ z
dala od silnych kwaséw.

8. KONTROLANARA E | RODKIOCHRONY INDYWIDUALNEJ

DZIALANIA ORGANIZACYJINE (TECHNICZNE):

niezbedne jest stosowanie wentylacji miejscowej wywiewnej, usuwajgcej ewentualne pary roztworu preparatu z
miejsca emisji oraz wentylacji ogélnej pomieszczenia. Instalacje wentylacyjne muszg odpowiada¢ warunkom
ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.

STOSUJ REKAWICE ;| )j
OCHRONNE i

OCHRONA INDYWIDUALNA

uzywaé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow wykonanych z kauczuku butylowego (grubosé >=
0,36 mm, czas przejécia > 480 min.), gumy nitrylowej (grubos¢ >= 0,38 mm, czas przejscia > 480 min.), neoprenu
(grubos¢ >= 0,65 mm, czas przejscia > 240 min. Nie stosowa¢ rekawic wykonanych z naturalnego lateksu. W
przypadku mozliwosci rozchlapywania produktu stosowaé okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz. Unikac
wdychania opardéw. Stosowac¢ ochrone drég oddechowych. Ubranie ochronne i bielizne robocza pra¢ regularnie.

W sytuacji awaryjnej stosowac¢ s$rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony: odziez
gazoszczelng powlekang materiatami niegumowymi (neopren), z izolujgcym sprzetem ochrony ukfadu oddechowego

(aparat powietrzny butlowy lub wezowy).
DZIALANIA ORGANIZACYJINE MAJ

CE NA CELU KONTROL NARA ENIA RODOWISKA

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

9. WLA CIWO CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

DANE OGOLNE

Wyglad Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Bezzapachowy
DANE TECHNICZNE
Punkt topnienia / zakres topnienia <0°C
Punkt wrzenia / zakres wrzenia >100°C

Samozapton

Nie ulega samozaptonowi

Niebezpieczenstwo eksplozji

Produkt nie grozi wybuchem

Preznos¢ par 23.00 hPa
Gestosc 1.107 g/ml
Rozpuszczalno$é w wodzie Mieszalny w kazdych proporcjach
pH (25°C) >13,0
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10. STABILNO | REAKTYWNO
Stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.

Warunki, ktérych nale y unika

Unika¢ kontaktu z silnymi kwasami, przed stosowaniem detergentdw, usung¢ chemikalia i starannie wyptuka¢ wodg
zbiorniki, w ktérych sie znajdowaly.

Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

SKUTKI TOKSYCZNEGO DZIALANIA NA ZDROWIE CZLOWIEKA

Nie przeprowadzono szczeg6towych badan nad toksycznoscig produktu. Ze wzgledu na zawarte skladniki
niebezpieczne preparat jest zracy, powoduje oparzenia chemiczne.

DROGI NARA ENIA | OBJAWY NARA ENIA BEZPO REDNIE | OPO NIONE

Uktad oddechowy. Wdychanie par moze powodowaé¢ zaburzenia oddychania, moze powodowac podraznienia bton
Sluzowych ukiadu oddechowego, moze byé przyczynag obrzeku ptuc. Objawy mogag pojawi¢ sie po uptywie pewnego
czasu od momentu narazenia na dziatanie produktu.

Przewéd pokarmowy. Poparzenia chemiczne uktadu pokarmowego, prowadzi do uszkodzenia watroby i niewydolnosci
nerek. Moze wywota¢ perforacje przetyku lub innych odcinkéw przewodu pokarmowego.

Kontakt z oczami. Preparat powoduje poparzenia chemiczne oczu. Grozi powaznym uszkodzeniem lub utrata wzroku.
Kontakt ze skdrg. Preparat powoduje poparzenia chemiczne skory.

SKELADNIKI PREPARATU — OSTRA TOKSYCZNO

DROGA PKARMOWA

Metakrzemian disodu LD50 szczur 1.153 mg/kg

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Szczego6lowe badania preparatu nie byty prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych.

Preparat nie zawiera sktadnikdw niebezpiecznych dla srodowiska.

Nie nalezy dopuszczac do przedostania sie i rozprzestrzeniania w glebie, kanalizacji i wodach gruntowych preparatu.
INFORMACJE NA TEMAT ELIMINACJI (zatrzymanie i degra dowalno )

Szczegodtowe badania na temat bidegrodowalnosci, czasu rozktadu w glebie i w warunkach oczyszczalni Sciek6w nie
byly prowadzone.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw
jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

13. POST POWANIE Z ODPADAMI

Utylizacj odpadow i opakowa  jednorazowych powinny sie zaja¢ wyspecjalizowane firmy, spos6b utylizacji
odpadéw nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi terenowo wydzialem ochrony srodowiska.

Opakowanie traktowac¢ jako odpad niebezpieczny.

Kod odpadu: 09 01 02 — wodne roztwory wywotywaczy do ptyt offsetowych.

Pozostatos¢ skiadowac w oryginalnych pojemnikach UN 1719, gr. I, nalepka ostrzegawcza 8. Utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Puste, opréznione opakowania nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na
odpowiednie wysypisko $mieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206)

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadow:
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Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR
Nr UN 1719
Nazwa przewozowa materiat alkaliczny ciekly, zrgcy, i.n.o. (metakrzemian disodu)
Klasa 8
Grupa pakowania Il
Kod klasyfikacyjny C5
Nr oznakowania 8
Nr zagrozenia 80

Stosowac¢ odpowiednie przepisy RID IMO/IMDG ICAQ/IATA dla transportu kolejowego, morskiego i lotniczego

15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISOW PRAWNYCH

OZNAKOWANIE PREPARATU ZAWIERA

Dane dotyczace producenta, dystrybutora lub importera — pkt. 1 karty
Nazwe produktu Ampio Developer

Przeznaczenie wywotywacz w postaci roztworu do ptyt offsetowych
Sktadniki niebezpieczne metakrzemian disodu

Oznakowanie:
Symbole zagrozenia

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:
C — preparat zracy R — 34 — powoduje oparzenia

Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania:

S — 3/7 — przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniete i w chtodnym miejscu.

S- 26 — zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg ilo$cig wody, zasiegng¢ porady lekarza.

S - 36/37/39 — nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
S — 45 — w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz niezwiocznie zasiegnij porady lekarza — jezeli to mozliwe
pokaz etykietke.

S — 61 — unika¢ zrzutéw do srodowiska; postepowac zgodnie z instrukcjg lub karta charakterystyki

PRZEPISY PRAWNE
1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zm.)
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr
215 poz. 1588).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (DZ.U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce dostep przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 128 poz. 1348)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie ograniczen, zakazéw lub
warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
zawierajgcych je produktow (DZ.U. Nr 168, poz.1762 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpaddéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz.
1671 z p6ézn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 194, poz. 1629 z p6zn. zm.).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2007r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w $srodowisku pracy (DZ.U. Nr 280,
poz. 2771 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegéine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu osrodkoéw toksykologicznych odpowiedzialnych za
kontrole zatru¢ oraz podmiotéw odpowiedzialnych za zgtaszanie zatru¢ (DZ.U. Nr 161, poz. 1143).

16. INNE INFORMACJE

OPIS SYMBOLI | ZWROTOW ZAGROZENIA WYSTEPUJACYCH W POWYZSZYCH PUNKTACH

C — preparat zrgcy, Xi— preparat draznigcy,

R-34-

powoduje oparzenia
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R - 37 — dziata draznigco na drogi oddechowe.

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO — Ampio Developer

Woydanie z 30.03.2007
e Aktualizacja 21.02.2008
e  Zaktualizowane punkty karty 1,2,3,5,12,15,16

Dokonano przeglgdu wszystkich dzialéw Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

W pkt. 1 wpisano witasciwy (okreslony przepisami) telefon alarmowy.

W pkt. 2 dokonano klasyfikacji preparatu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w
sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pozn. zm.).
W pkt. 3 podano whasciwg klasyfikacje sktadnika preparatu — metakrzemian disodu.

Zamieniono kolejnos¢ punktoéw 2 i 3 zgodnie z zapisami Zat. Il do Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).

W pkt. 5 podano informacje na temat postepowania na wypadek pozaru.

W pkt. 12 podano informacje odno$nie biodegradowalnosci preparatu.

W pkt. 15 w wyniku podano symbole i znaki graficzne zagrozenia.

W pkt. 15 podano obowigzujgce polskie przepisy prawne oraz niektdre przepisy unijne.

Punkty 15 i 16 otrzymaty brzmienie zgodne z zapisami Zal. Il do Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGL EDU NA PODZIAL TERYTORIALNY

Centrum Informacji Toksykologicznej | Klinika Choréb Wewnetrznych i Ostrych Zatru¢ Akademia Medyczna w
Gdansku

( wojewodztwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Tel. + 48 58 349 28 31

Osrodek informacji Toksykologicznej Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

(wojewddztwa: matopolskie, podkarpackie, slgskie, swietokrzyskie)

Tel. + 48 12 646 87 06

Osrodek informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii i Chor6b Wewnetrznych ZOZ Poznan-Jezyce
Szpital im. Franciszka Raszei

(wojewddztwa: wielkopolskie, dolnoslaskie, lubuskie, opolskie)

Tel. + 48 61 848 10 11

Biuro Informacji Toksykologicznej Il Oddziat Wewnetrzny z Pododdziatem Toksykologii Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pahskiego, Warszawa

(wojewoddztwa: mazowiecki, tédzkie, podkarpackie, lubelskie)

Tel. + 48 22 619 66 54 wew. 1240

MATERIALY ZRODEOWE

Przepisy prawne przytoczone w pkt. 15 karty

Zat. 1l do Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).
Poradnik przygotowany przez ekspertéw austriackich w ramach projektu TRANSITION FACILITY 2004/016-829.02.01
— Przygotowanie do wdrozenia pakietu legislacyjnego REACH.

Informacje Biura do Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego.

Karta charakterystyki producenta preparatu niebezpiecznego Ampio Developer

Karty charakterystyki producenta substancji niebezpiecznych — sktadnik preparatu.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane
zawarte w karcie nalezy traktowaé¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Ampio Developer.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w
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Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jes  t zgodna z rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r. w spr  awie kart
charakterystyki (Dz. U. z 2007, Nr 215 , poz.1588) oraz Rozporz gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepis6w ustawowych i ewentualnych praw oséb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac¢ do innych
celéw niz podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Agfa Graphics Sp. z 0.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Agfa Graphics Sp. z o.0.
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