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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

L 5000b LITHOSTAR ULTRA DEVELOPER
DATA SPORZ DZENIA 28.08.2007

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jes
charakterystyki (Dz. U. z 2007, Nr 215 , poz.1588)

DATA AKTUALIZACJI 21.02.2008

t zgodna z rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r. w spr  awie kart
oraz Rozporz gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

Nazwa produktu : L 5000b LITHOSTAR ULTRA DEVELOPER

Zastosowanie : Wywotywacz w postaci roztworu do piyt offsetowych

Agfa Graphics Sp. z o.0.
Aleje Jerozolimskie 195A
02-222 Warszawa

Telefon: +48 (22) 3111 904,
Mobile: +48 604 463 897,
Fax: +48 (22) 3111 969

Dystrybutor:

Telefon alarmowy: 042 657 99 00, 042 631 47 67 - Instytut Medycyny Pracy w todzi

+48 58 34928 31, +48 12646 87 06, + 4861 848 10 11, + 48 22 619 66 54 wew. 1240
O rodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrol zatru

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
Preparat szkodliwy, preparat dra ni cy.

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA CZLOWIEKA:

Istniej ograniczone dowody dziatania rakotworczego, mo liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia, mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skor .

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Preparat nie dziala szkodliwie na rodowisko naturalne.

ZAGROZENIA FIZYCZNE/CHEMICZNE:

We wla ciwym stosowaniu nie stwarza dodatkowych zagro e fizyko-chemicznych.

Produktu nie wolno poddawa spalaniu.

W przypadku po aru rozktad termiczny mo e powodowa wydzielanie niebezpiecznych oparéw (SO2).

3. SKLAD/INFORMACJE O SKEADNIKACH

Sktadniki niebezpieczne preparatu:

Zawarto $¢ Klasyfikacja
Nazwa / rodzaj zwi gzku Nr CAS Nr WE % symbole Zwroty
Rak. Kat 3, R'4F?_'2F§'68’
Hydrochinon 123-31-9 | 204-617-8 1-5 Mut. Kat 3 '
xn. Xi. N R-41, R-43,
T R-50
1-fenyl-4-metyl-3-pirazolidon 2654-57-1 | 220-180-6 | 0.1-0.5 Xn, Xi, N RR2_251|75§3
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4. PIERWSZA POMOC

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR A

Zdj  zanieczyszczon odzie , umy zabrudzon skér wod z mydiem, sptuka doktadnie wod , w przypadku
pojawienia si podra nienia, skontaktowa si z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Przeptuka oczy przez kilka minut (ok. 15) du ilo ci wody, trzymaj ¢ powieki szeroko rozwarte. Unika silnego
strumienia, ze wzgl du na niebezpiecze stwo uszkodzenia rogowki. W przypadku przediu aj cego si podra nienia
skonsultowa si z lekarzem.

NARAZENIE INHALACYJNE

W razie zawrotoéw gtowy lub nudno ci wyprowadzi poszkodowanego na wie e powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasi gn porady lekarza.

W PRZYPADKU POLKNI ECIA

Nie wywotywa wymiotow, wyptuka ustadu ilo ci wody, natychmiast skonsultowa si z lekarzem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

PODSTAWOWE ZASADY POST EPOWANIA

Preparat palny. Produktu nie wolno poddawa spalaniu. Termiczny rozktad mo e powodowa wydzielanie si
niebezpiecznych oparow (SO2). Pojemniki znajduj ce si w strefie po aru chtodzi rozproszonym strumieniem wody,
o ile jest to mo liwe usun ze strefy zagro enia. Nie nale y przebywa w strefie po aru bez odpowiedniego ubrania
odpornego na dziatanie chemikalibw oraz aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza. Nie dopuszcza
do przedostania si wody ga niczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Piana alkoholoodporna lub suche proszki ga nicze, dwutlenek w gla (ga nica niegowa), piasek lub ziemia, mgta
wodna. Stosowa metody ga nicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Silny strumie wody, unika stosowania halonéw, aby nie ska a rodowiska.

Srodki ochrony indywidualnej dla stra  zakéw : w przypadku po aru w zamkni tym pomieszczeniu nale y stosowa
odzie ochronn iaparat oddechowy na spr one powietrze.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zawiadomi o awarii odpowiednie stu by. Usun z obszaru zagro enia osoby niebior ce udziatu w likwidacji awarii.
INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI

Zadba o wystarczaj ce wietrzenie, stosowa w bezpiecznej odlegto ci od rédia zaptonu, stosowa r kawice
ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu, stosowa kauczukowe obuwie ochronne oraz
ubranie ochronne, stosowa okulary ochronne lub mask zabezpieczaj ¢ twarz w przypadku mo liwo ci
rozchlapywania produktu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zapobiega rozprzestrzenianiu si oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych poprzez tworzenie barier z
materialtdw wi  cych ciecze (piasek, ziemia), poinformowa wiadze lokalne w przypadku niemo no ci zapewnienia
ochrony.

METODY USUWANIA ZANIECZYSZCZEN

Usuwa poprzez zebranie mechaniczne lub na odpowiednim materiale absorpcyjnym wi  cym ciecze (piasek,
ziemia okrzemkowa, trociny, materiat wi  cy uniwersalny). Zebra zanieczyszczony materiat do odpowiednio
oznakowanych pojemnikéw w celu utylizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Punkt 13 karty.
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7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTEPOWANIE Z PREPARATEM

Stosowa lokalne systemy wentylacji wyci gowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgiet lub aerozoli produktu.
Unika przeditu onego lub powtarzaj cego si kontaktu ze skér . Unika rozlewania i rozchlapywania preparatu.
Unika wdychania oparéw. Do wszystkich specyficznych rekomendacji kontrolowania zagro e przeprowadzi ocen
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w celu ustalenia rodkéw zaradczych wta ciwych dla konkretnych
warunkow pracy.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywa w chtodnym ( temperatura przechowywania od 0°C do 25°C), suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie zamkni tym pojemniku. Nie skladowa materiatow

nas czonych produktem. Unika bezpo redniego dziatania promieni stonecznych i rédet ciepta. Przechowywa z
dala od silnych utleniaczy.

8. KONTROLA NARA ZEN | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Normy ekspozycji dla zagro e zawodowych zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z dnia
29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z p6 n. zm.).

W preparacie wyst puj nast puj ce skladniki dla ktérych obowi zuj normy ekspozycji:

NDS NDSCh NDSP
Nazwa / rodzaj zwi gzku mg/m3
Hydrochinon 2 4 -

DZIALANIA ORGANIZACYJINE (TECHNICZNE): niezb dne jest stosowanie wentylacji miejscowej wywiewnej,
usuwaj cej ewentualne pary roztworu preparatu z miejsca emisji oraz wentylacji ogélnej pomieszczenia. Instalacje
wentylacyjne musz odpowiada warunkom ustalonym ze wzgl du na niebezpiecze stwo po aru lub wybuchu.

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE i

OCHRONA INDYWIDUALNA: u ywa r kawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow wykonanych z
kauczuku butylowego (grubo >= 0,36 mm, czas przej cia > 480 min.), gumy nitrylowej (grubo  >= 0,38 mm, czas
przej cia > 480 min.), neoprenu (grubo  >= 0,65 mm, czas przej cia > 240 min.). Nie stosowa r kawic wykonanych
z naturalnego lateksu. W przypadku mo liwo ci rozchlapywania produktu stosowa okulary ochronne lub mask
zabezpieczaj ¢ twarz. Unika wdychania oparéw. Ubranie ochronne i bielizn robocz pra regularnie.

W sytuacji awaryjnej stosowa rodki ochrony indywidualnej o najwy szej zalecanej klasie ochrony: odzie
gazoszczeln powlekan materiatami niegumowymi (neopren), z izoluj cym sprz tem ochrony ukfadu oddechowego
(aparat powietrzny butlowy lub w  owy).

DZIALANIA ORGANIZACYJINE MAJ ACE NA CELU KONTROL E NARAZENIA SRODOWISKA

Nie dopuszcza do rozprzestrzenianiasi w rodowisku i przedostania si  do kanalizacji i ciekow wodnych.
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9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

DANE OGOLNE

Wygl d Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Bezzapachowy

DANE TECHNICZNE

Punkt topnienia / zakres topnienia <0°C
Punkt wrzenia / zakres wrzenia <100°C
Pr no par (20°C) 23 hPa
Rozpuszczalno w wodzie Mieszalny w ka dych proporcjach
G sto wzgl dna (20°C) 1. 144 g/ml
pH (25°C) 12,7

10. STABILNO SC | REAKTYWNO SC

Stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
Materialy, ktérych nale zy unika é¢:

Unika kontaktu z silnymi utleniaczami.

Niebezpieczne produkty rozktadu:

Mo liwe wydzielanie si szkodliwych oparéw — dwutlenek siarki.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

SKUTKI TOKSYCZNEGO DZIALANIA NA ZDROWIE CZLOWIEKA

Nie przeprowadzono szczeg6towych bada nad toksyczno ci  produktu. Ze wzgl du na zawarte skladniki

niebezpieczne preparat jest szkodliwy, istniej ograniczone dowody dziatania rakotwoérczego, mo liwe ryzyko

powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia; dra ni cy, mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skoér .

DROGI NARAZENIA | OBJAWY NARA ZENIA BEZPO SREDNIE | OPOZNIONE

Uktad oddechowy. Wdychanie par mo e powodowa zaburzenia oddychania, mo e powodowa podra nienia bton
luzowych uktadu oddechowego.

Przewéd pokarmowy. Istniej ograniczone dowody dziatania rakotworczego, mo liwe ryzyko powstania

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Podra nienia chemiczne blon luzowych ukiadu pokarmowego, mo e

prowadzi do uszkodzenia w troby i niewydolno ci nerek.

Kontakt z oczami. Preparat powoduje podra nienia chemiczne oczu. Grozi uszkodzeniem wzroku.

Kontakt ze skdrg. Preparat powoduje podra nienia chemiczne skéry. Mo e powodowa uczulenie.

SKLADNIKI PREPARATU — OSTRA TOKSYCZNO SC

DROGA POKARMOWA

Hydrochinon : LD50 szczur 320 mg/kg

1-Fenyl-4-metyl-3-pirazolidon: LD50 szczur 627 mg/kg

KONTAKT ZE SKOR A

Hydrochinon : LD50 kot 5.970 mg/kg

Strona 4z 8



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AGFA @

L 5000b LITHOSTAR ULTRA DEVELOPER

DATA SPORZ DZENIA 28.08.2007 DATA AKTUALIZACJI 21.02.2008

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jes  t zgodna z rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r. w spr  awie kart
charakterystyki (Dz. U. z 2007, Nr 215 , poz.1588) oraz Rozporz gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Szczego6towe badania preparatu nie byty prowadzone, wobec powy szego brak jest bli szych danych.
Nie nale y dopuszcza do przedostania si irozprzestrzeniania w glebie, kanalizacji i wodach gruntowych preparatu.
INFORMACJE NA TEMAT ELIMINACJI (zatrzymanie i degra dowalno $¢)

Biodegradacja

Hydrochinon : OECD 301D Ocena stopnia rozktadu biologicznego > 80 % po 28 d

Ekotoksyczno $§¢

Dane ekotoksyczne, charakterystyczne dla poszczegdlnych sktadnikéw w stanie czystym:

Toksyczno $¢ dla ryb

Hydrochinon : Gatunek: Brachidanio rerio (danio pr gowany) LC50: 0,1 mg/l/ 96 h

Toksyczno $¢ dla daphnia

Hydrochinon : Gatunek: Daphnia magna (dafnia) -EC50: 0,3 mg/l/ 48 h

Toksyczno $¢ dla alg

Hydrochinon : Gatunek: Selenastrum capricornutum (algi) - EC50: 0,3 mg/l/ 72 h

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Utylizacj 9 odpaddéw i opakowa nh jednorazowych powinny si zaj wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji
odpadow nale y uzgodni z wia ciwymi terenowo wydziatem ochrony rodowiska.

Opakowanie traktowa jako odpad niebezpieczny.

Kod odpadu: 09 01 02 — wodne roztwory wywotywaczy do ptyt offsetowych.

Pozostalo  sktadowa w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Puste,
opro nione opakowania nale y podda utylizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lub dostarczy na odpowiednie
wysypisko mieci.

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206)

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadow:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadoéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podaj ca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6
wrze nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniaj cymi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Preparat nie podlega specjalnym przepisom transportowym.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

OZNAKOWANIE PREPARATU ZAWIERA

Dane dotycz ce: producenta, dystrybutora lub importera — pkt. 1 karty
Nazw produktu: L5000b Lithostar ultra developer

Przeznaczenie: Wywolywacz w postaci roztworu do piyt offsetowych
Sktadniki niebezpieczne: hydrochinon, 1-fenyl-4-metyl-3-pirazolidon
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Oznakowanie:

Symbole zagro enia

Xn — preparat szkodliwy

Zwroty wskazuj ace rodzaj zagro zenia:

R — 40 — ograniczone dowody dziatania rakotworczego.
R — 43 —mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skor .
R — 68 —mo liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Zwroty okre $lajace warunki bezpiecznego stosowania:

S — 3/7 — przechowywa pojemnik szczelnie zamkni te i w chtodnym miejscu.

S — 24 —unika zanieczyszczenia skory.

S — 26 — zanieczyszczone oczy przemy natychmiastdu ilo ci wody, zasi gn porady lekarza.

S —36/37/39 — nosi  odpowiedni odzie ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron twarzy
S —-61-unika zrzutéw do rodowiska; post powa zgodnie z instrukcj lub karta charakterystyki

PRZEPISY PRAWNE

10.
11.

Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole , stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z p6 n.
zm.)

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr
215 poz. 1588).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pd n. zm.).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (DZ.U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r w sprawie oznakowania opakowa substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 173, poz. 1679 z pé n. zm.)

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okre lenia wzoréw oznakowania
opakowa (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkni cia utrudniaj ce dost p przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrze enie o niebezpiecze stwie (Dz. U. 128 poz. 1348)

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie ogranicze , zakazéw lub
warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
zawieraj cych je produktéw (DZ.U. Nr 168, p0z.1762 z pé n. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6 n. zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6 n.
zm.).
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12

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpaddéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podaj ca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrze nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniaj cymi.

Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002r o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz.
1671 z p6 n. zm.).

O wiadczenie Rz dowe z dnia 24 wrze nia 2002r w sprawie wej cia w ycie zmian w zat czniku A i B
Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR),
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957r (DZ.U. Nr 194, poz. 1629 z p6 n. zm.).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2007r.

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwy szych
dopuszczalnych st e inat e czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z p6 n. zm.).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatow, czynnikdw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w rodowisku pracy (DZ.U. Nr 280,
poz. 2771 z pé n. zm.).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
zZwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzaj cych szczegélne
zagro enie dla rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu o rodkéw toksykologicznych odpowiedzialnych za
kontrol zatru oraz podmiotéw odpowiedzialnych za zgtaszanie zatru (DZ.U. Nr 161, poz. 1143).

16. IN

NE INFORMACJE

OPIS SYMBOLI | ZWROTOW ZAGRO ENIAWYSTEPUJ CYCHW POWY SZYCH PUNKTACH

Xn-p

R-22

reparat szkodliwy, Xi — preparat dra ni cy, N — preparat niebezpieczny dla rodowiska.

— dziata szkodliwie po potkni ciu.

R — 36/38 — dziata dra ni co na oczy i skor .

R-41
R —-40
R —-43
R —-68
R -50

—ryzyko powa nego uszkodzenia oczu.

— ograniczone dowody dziatania rakotwérczego.

—mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skor .

—mo liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
— dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R — 51/53 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, mo e powodowa dtugo utrzymuj ce si niekorzystne
zmiany rodowisku wodnym.

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO —
-L5000b LITHOSTAR ULTRA DEVELOPER

*  Woydanie z 28.08.2007
» Aktualizacja 21.02.2008
e  Zaktualizowane punkty karty 1,2,3,5,6,8,13,15,16

Dokonano przegl du wszystkich dzialéw Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami.

W pkt.

1 wpisano wia ciwy (okre lony przepisami) telefon alarmowy.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AGFA @

L 5000b LITHOSTAR ULTRA DEVELOPER

DATA SPORZ DZENIA 28.08.2007 DATA AKTUALIZACJI 21.02.2008

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jes  t zgodna z rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r. w spr  awie kart
charakterystyki (Dz. U. z 2007, Nr 215 , poz.1588) oraz Rozporz gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

W pkt. 2 dokonano klasyfikacji preparatu zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r w

sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pé n. zm.).

W pkt. 3 podano wha ciw klasyfikacj sktadnikéw preparatu.

W pkt. 5 podano informacje na temat post powania na wypadek po aru.

W pkt. 6 podano informacje na temat post powania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do rodowiska.

W pkt. 8 podano podstaw prawn oraz zawarte w niej warto ci dopuszczalnych st e skladnikéw preparatu w
rodowisku pracy.

W pkt. 13 podano obowi zuj ce polskie przepisy prawne oraz niektore przepisy Unije dotycz ce post powania z

odpadami.

W pkt. 15 podano symbole i znaki graficzne zagro enia.

W pkt. 15 podano obowi zuj ce polskie przepisy prawne oraz niektére przepisu unijne.

Punkty 15 16 otrzymaty brzmienie zgodne z zapisami Zal. Il do Rozporz dzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGL EDU NA PODZIAL TERYTORIALNY

Centrum Informacji Toksykologicznej | Klinika Chorob Wewn trznych i Ostrych Zatru Akademia Medyczna w
Gda sku

( wojewddztwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmi sko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Tel. + 48 58 349 28 31

Osrodek informacji Toksykologicznej Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

(wojewodztwa: matopolskie, podkarpackie, | skie, wi tokrzyskie)

Tel. + 48 12 646 87 06

Osrodek informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii i Chor6b Wewn trznych ZOZ Pozna -Je yce
Szpital im. Franciszka Raszei

(wojewodztwa: wielkopolskie, dolno | skie, lubuskie, opolskie)

Tel. + 48 61 848 10 11

Biuro Informacji Toksykologicznej Ill Oddziat Wewn trzny z Pododdziatem Toksykologii Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pa skiego, Warszawa

(wojewodztwa: mazowiecki, todzkie, podkarpackie, lubelskie)

Tel. + 48 22 619 66 54 wew. 1240

MATERIALY ZRODEOWE

Przepisy prawne przytoczone w pkt. 15 karty

Zat. 1l do Rozporz dzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).
Poradnik przygotowany przez ekspertéw austriackich w ramach projektu TRANSITION FACILITY 2004/016-829.02.01
— Przygotowanie do wdro enia pakietu legislacyjnego REACH.

Informacje Biura do Spraw Substanciji i Preparatow Chemicznych, Gtdwnego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego.

Karta charakterystyki producenta preparatu niebezpiecznego L5000b LITHOSTAR ULTRA DEVELOPER.

Karty charakterystyki producenta substancji niebezpiecznych — sktadniki preparatu.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycz wyt cznie preparatu wymienionego w tytule. Dane
zawarte w karcie nale y traktowa wyt cznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu L5000b LITHOSTAR
ULTRA DEVELOPER. Poniewa warunki magazynowania, transportu i stosowania s poza nasz kontrol , nie mog
stanowi gwarancji w sensie prawnym. W ka dym przypadku nale y przestrzega przepisOw ustawowych i
ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagro e w miejscu pracy. Produktu nie nale y
wykorzystywa do innych celéw ni podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firm Agfa Graphics Sp. z o.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Agfa Graphics Sp. z o.0.
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