
CURIX™ RP2 PLUS
Película

Película de elevado contraste para

el Sistema película/pantalla por

emisión en azul/UV de Agfa

LA PELÍCULA CURIX RP2 PLUS DE AGFA
REALZA LOS DETALLES DE LAS
IMÁGENES EN RADIOGRAFÍA GENERAL
Y ESTUDIOS ESPECIALES.
POR CONSIGUIENTE, REDUCE LOS
COSTES Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD.

Acerca de la película CURIX RP2 Plus
CURIX RP2 Plus es una película de contraste y resolución
elevados. Forma parte del sistema patentado de Agfa
película /pantalla de emisión en azul /UV. Este sistema
le proporciona más detalles de imagen y más información
de diagnóstico, sin aumentar la exposición del paciente.
Esto significa que posee las ventajas de la dosis de
un sistema de sensibilidad 400, con la calidad de imagen
de un sistema de sensibilidad 200.
La película está emulsionada sobre soporte de poliéster
azul y se diseñó para su utilización con las pantallas
de emisión en azul /UV de Agfa. Para facilitar su
manipulación, la película CURIX RP2 Plus se suministra
con propiedades antiestáticas.

Para radiografía general y estudios especiales.
Agfa HealthCare recomienda la película CURIX RP2 Plus
para exámenes que exigen lo mejor de cada exposición
con la máxima sensibilidad. El elevado contraste mejora
la visualización de detalles de baja densidad en huesos
y estudios de contraste, a la vez que el elevado gradiente
medio permite la visualización de detalles en
tejidos blandos.

• Ideal para exámenes que exigen

resolución y contraste elevados

• Múltiples aplicaciones en radiografía

general y estudios especiales

• Más información de diagnóstico,

sin aumentar la exposición del paciente

• Ciclo de procesado estándar

de 90 segundos 

• Propiedades antiestáticas para

una manipulación más fácil

• Se reduce la necesidad de repeticiones

y estudios adicionales

• Aumento de la productividad 

del personal de Radiología

Sistemas convencionales
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Una resolución aumentada implica
una reducción en los costes
La película CURIX RP2 Plus es muy eficiente en cuanto
a costes. Es evidente que la calidad de imagen mejorada,
debido a la elevada resolución, reduce la necesidad
de repeticiones y estudios adicionales.
La película CURIX RP2 Plus de Agfa proporciona,
por consiguiente, la atención de la máxima calidad
que sus pacientes esperan.

Agfa, el rombo de Agfa, Point of Knowledge, See More. Do More. y CURIX son marcas registradas
de Agfa-Gevaert N.V. Bélgica o de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a
sus respectivos propietarios y se utilizan en este texto para fines de redacción, sin intención de
infringir sus derechos. 

Los datos de esta publicación se dan a modo de ilustración y no necesariamente representan
pautas o especificaciones que deban ser cumplidas por Agfa. Toda la información vertida en este
artículo se ofrece únicamente a título informativo, y las características de los productos descritos
en esta publicación pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. 

Es probable que no todos los productos mencionados estén disponibles en su región. Por favor,
diríjase a su representante local de ventas para obtener más información sobre la disponibilidad.

Agfa hace todos los esfuerzos están en su mano para proporcionar el mayor grado de exactitud
posible en esta información, pero no puede hacerse responsable de los errores tipográficos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensibilidad del sistema

• CURIX RP2 Plus, pantalla / película de uso médico con:

- CP-B 200 - sensibilidad clase 250

- CP-B 400 - sensibilidad clase 480

Compatibilidad

• La película CURIX RP2 Plus ha sido diseñada para que

sea compatible con todos los productos químicos y

procesadoras más importantes

Ciclo de procesado recomendado

• Recomendamos un ciclo de procesado estándar de

90 segundos a 35° C

Luz de seguridad recomendada

• Se recomienda el uso de luz de seguridad proveniente

de un filtro rojo, conjuntamente con una bombilla mate

de 15 vatios situada como mínimo a 120 cm

Almacenamiento

• Para un rendimiento óptimo, todas las películas para

radiografía médica de Agfa deben almacenarse:

- 30 - 50 % de humedad relativa

- 10 - 21° C


