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DX-D 600
SOLUTION CAPTEUR PLAN

 
La solution capteur plan assurant une productivité élevée et une 
excellente qualité d’image. Conception de dernière génération 
offrant trois options de configuration.

Le système DX-D 600 associe la conception de 
dernière génération avec la qualité d’image haut 
de gamme d’Agfa pour donner cette solution à 
productivité élevée, soit d’une solution capteur 
plan (DR) ou combinant les possibilités DR et 
CR (radiographie numérisée). La gamme des 
systèmes à suspension plafonnière allant de la 
solution manuelle à la solution à positionnement 
automatique, entièrement motorisée, intéressera 
tout spécialement les établissements recevant de 
nombreux patients, qui souhaitent rationaliser le 
flux de travail et augmenter le débit. La station 
de travail NX, qui comprend aussi la console 
logicielle Rx, sert d’interface avec le DX-D 600 
et communique directement avec les systèmes 

PACS, SIH et SIR pour assurer un flux de travail 
intégré. L’opérateur peut télécharger sur la console 
logicielle les paramètres APR et Rx après sélection 
du patient sur la station de travail NX à partir du 
système SIH/SIR et du type d’examen.

Dans la lignée de la gamme DX-D, le DX-D 600 est 
doté de la technologie du détecteur à l’iodure de 
césium, qui offre une excellente qualité d’image 
et une disponibilité immédiate de l’image. Il peut 
aussi intégrer la technologie GOS (Gadolinium 
Oxy-Sulphide), selon les souhaits du client. Le 
traitement d’image MUSICA d’Agfa assure la 
cohérence et un contraste élevé dans les détails.

 Système de radiographie 
générale à haut débit et 
forte productivité à deux 
détecteurs, disponible 
en trois options de 
configuration : manuelle, 
semi-automatique ou 
automatique

 Connectivité DICOM 
avec les systèmes PACS, 
SIH/SIR

 Contraste élevé dans 
les détails assuré par 
le traitement MUSICA 
donnant une qualité 
d’image constante, 
indépendante de 
l’examen 

 Technologie de capteur 
à l’iodure de césium 
permettant un potentiel 
de réduction de la  
dose Rx pour le patient 

 Peut être intégré aux 
systèmes CR d’Agfa, 
pour associer la qualité 
élevée aux avantages 
de souplesse de chaque 
technologie.

 Mise en œuvre du 
nouveau profil IHE REM 
(Radiation Exposure 
Monitoring)
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Des configurations répondant aux 
besoins de chacun

Le DX-D 600 est disponible selon trois configurations. 
Le système manuel polyvalent donne la possibilité 
d’une configuration mixte CR/DR, avec un détecteur 
fixe dans le statif mural et un détecteur au format 
cassette dans la table, ou deux détecteurs de format 
cassette dans le statif mural et la table, ou un seul 
détecteur qui peut être utilisé dans le statif mural 
ou dans la table. La configuration semi-automatique 
comprend le suivi vertical avec la table et le statif mural 
et des détecteurs DR fixes ou portables dans le statif 
mural et la table. Le système entièrement automatisé 
utilise les dernières technologies de positionnement 
automatique ainsi qu’un suivi automatisé. Le système 
assure le suivi vertical motorisé avec la table et le 
statif mural ; le suivi horizontal pour la table avec 
positionnement automatique, il comprend des 
détecteurs fixes ou portables avec DR dans le statif 
mural et la table. Toutes les configurations, même 
entièrement robotisées, autorisent un positionnement 
manuel rapide et sans effort, indispensable dans les 
situations d’urgence.

Des caractéristiques innovantes comme le tableau 
de commande à écran tactile sur la tête de tube, la 
console logicielle intégrée au moniteur NX, la détection 
de grille pour la table et le statif mural, le contrôle 
d’exposition automatique (AEC) à semi-conducteurs 
offrant précision et vitesse et les collimateurs avec 
compteur DAP (Dose Area Product) font du DX-D 600 
une salle de radiographie de premier choix. 

Une facilité d’utilisation,  
dans toutes les situations

Cette solution permet de travailler efficacement 
dans les situations les plus exigeantes. La suspension 
plafonnière polyvalente comporte un écran tactile pour 
commander tous les mouvements de la suspension et 
afficher les paramètres Rx et les données du patients. Le 
statif mural motorisé assure le suivi vertical et la version 
automatique offre l’option de réaliser des radiographies 
DR membres inférieurs et colonne complète. La table 
de radiographie, qui peut supporter un patient pesant 
jusqu’à 300 kg, assure le suivi horizontal et vertical. 
Le système automatisé à positionnement automatique 
peut être programmé pour toutes les positions 
nécessaires et, au besoin, revient automatiquement à 
une position de repos sélectionnable. 

MUSICA : pour une excellente qualité 
d’image

Le traitement d’image MUSICA réputé d’Agfa a été 
spécialement adapté et optimisé pour obtenir une 
excellente qualité d’image DR. Indépendant de l’examen, 
il offre une qualité d’image constante et un contraste 
élevé dans les détails. La qualité d’image permet aussi 
un potentiel de réduction de la dose Rx. L’aspect et 
la convivialité communs à MUSICA, NX et DX-D 600 
optimisent le flux de travail dans la salle de radiographie 
DR intégrée. 

Une technologie de détecteur permettant 
un potentiel de réduction de dose RX

Le DX-D 600 donne le choix entre la technologie GOS et 
à l’iodure de césium, gage de qualité et de productivité 
élevées. La qualité d’image de l’iodure de césium offre 
la possibilité de réduire la dose Rx pour le patient. La 
disponibilité immédiate des images accélère le flux de 
travail et réduit les temps d'attente du patient. De plus, 
avec les rapports étendus de la dose, les superviseurs 
de radiologie peuvent parcourir la base de données NX 
afin de créer des rapports d’évaluation des performances 
de dose du département sur base des données d’indice 
d’exposition.

Souplesse CR associée aux performances 
DR  

Le DX-D 600 peut être intégré avec les systèmes CR 
d’Agfa, comme le DX-G et DX-M. Reposant sur la 
technologie du détecteur à phosphore aiguillé, les 
systèmes combinés offrent une qualité d’image élevée 
et la possibilité de réduire la dose, avec la souplesse des 
systèmes CR utilisant des cassettes.

Services et assistance

Agfa propose des solutions de support et de maintenance 
adaptées à la situation spécifique du client. Ces contrats, 
disponibles selon trois niveaux (Basic, Comfort et 
Advanced) rendent prévisibles les coûts d’exploitation du 
matériel. 

Une équipe mondiale de quelque 1000 professionnels du 
service, y compris des spécialistes de la mammographie, 
sont à votre disposition pour vous fournir une assistance 
à toutes les phases de votre projet. En complément, ils 
peuvent également vous aider à personnaliser votre flux 
de production ou réaliser la liaison avec les protocoles 
RIS, pour garantir un meilleur retour sur investissement. 
Cette équipe peut effectuer des tâches allant bien au-
delà de la maintenance, y compris des services à valeur 
ajoutée, comme la formation des utilisateurs référents, 
du personnel manipulateur et les mises à jour logicielles, 
la préparation au contrôle qualité réglementaire en 
mammographie et l’optimisation des réglages de dose Rx.
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Caractéristiques techniques

DÉTECTEUR

 Scintillateur : Iodure de césium/GOS, matrice 
de photodiodes matrice, contiguë de silicium 
amorphe

 Taille d’image : 43 x 35 cm (3072 x 2560 
pixels), 43 x 43 cm (3072 x 3072 pixels)

 Résolution : 9 mégapixels / 7,8 mégapixels
 Temps de cycle d’image amélioré

TABLE DE RADIOGRAPHIE

 Dimentions (H x L x L): 580 to 920 (réglage 
motorisé) x 868 x 2200 mm 

 Déplacement longitudinal du plateau de table : 
109,5 cm, +60 cm, -49,5 cm 

 Déplacement transversal du plateau de table : 
25 cm, ± 12,5 cm 

 Matériau du plateau de table : Fibres de 
carbone

 Absorption Rx : < 1,3 mm Al 
 Poids max. du patient : 300 kg 
 Déplacement du bucky le long de la table :  

61 cm 
 Commande d’exposition automatique :  

chambre à l’ionisation de 3 champs

CONDITIONS AMBIANTES

Fonctionnement  

 Température : +15 ~ +30° C 
 Humidité : 30 ~ 75% HR 
 Pression atmosphérique : 700 ~ 1060 hPa

Transport et stockage

 Température : -40 ~ +70° C 
 Humidité : 10 ~ 100% HR 
 Pression atmosphérique : 500 ~ 1060 hPa

La suspension plafonnière n’impose pas de 
conditions ambiantes particulières pour un 
fonctionnement sûr. Néanmoins, elle n’est pas 
prévue pour une utilisation en présence de gaz 
explosifs ou inflammables, comme on peut en 
trouver dans les salles d’opération. 

POIDS DU PRODUIT 

 Berceau : 60 kg 
 Colonne : 43,8 kg 
 Support du tube + bloc L : 20,2 kg 
 Tube-collimateur (poids max.) : 45 kg 
 Console de tête de tube : 3,5 kg 
 Mouvement X-Y : 8 kg 
 Capots du berceau : 6,2 kg 
 Flexible + câbles : 27,4 kg 
 Total sans le système de rails au plafond : 207,4 kg
 2 rails longitudinaux (6 m) : 43,2 kg 
 Passerelle ou rails transversaux (3,5 m) : 31,7 kg 
 Rail support de câble (6 m) : 5 kg
 Total sans le système de rails au plafond : 287,3 kg
 Statif mural : 178 kg 
 Écarteur : 6 kg 
 Barre latérale : 8 kg 
 Système d’inclinaison : 15 kg 

SUSPENSION PLAFONNIÈRE DU TUBE RX

 Distance minimum source-plafond : 726 mm
 Déplacement télescopique vertical : 1584 mm 
 Plage de rotation du tube, alpha : -135°, +135° 

 Positions de prise : Configurée par logiciel
 Tube rotation range, beta: -180° +180° 

 Positions de prise : Configurée par logiciel

COLLIMATEURS

 Filtrage inhérent : Équivalent à 2 mm Al
 Pointeur lumineux plein champ : 200 lx
 Filtrage supplémentaire : 1 mm Al + 0,1 mm Cu; 1 mm 

Al + 0,2 mm Cu; 2 mm Al ou 1 mm Al
 Rotation : Jusqu’à ± 90° au maximum

SUPPORT MURAL

 Mouvement vertical : 1495 mm ; 400 à 1895 mm   
au-dessus du sol (centre à centre)

 Bucky inclinable : -20° à +90° (position horizontale)  
 Distance surface de table - plan de film : < 40 mm
 Absorption du rayonnement : Équivalent à < 0,6 mm Al          
 Commande d’exposition automatique : 

Capteurs à semi-conducteurs à 3 champs
 Grille de dispersion du rayonnement :  

150/180 cm option 
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ACCESSOIRES DU SYSTÈME

 Sangle de compression de table
 Poignées de table
 Matelas de table
 Poignées de maintien hautes pour le statif 

mural
 Poignées de maintien pour le statif mural
 Vacudap 2004 (DAP externe)

ACCESSOIRES DE LA SUSPENSION 
PLAFONNIÈRE 

 Rails longitudinaux : 6 m
 Rails longitudinaux : 5,3 m
 Rails longitudinaux : 4 m 
 Rails longitudinaux : 3,4 m
 Passerelle : 3,45 m 
 Passerelle : 2,75 m 
 Passerelle : 2,5 m 
 Passerelle : 2,25 m
 Passerelle : 2 m 
 Positionnement automatique des 

rails de plafond pour les câbles 
 Outil de levage pour l’installation  

(pour la première installation)
 Portique métallique

DONNÉES D’INSTALLATION

 Tension d’alimentation : triphasé, 
380/400/415/440 und 480 v 50/60 Hz 
(ransformateur supplémentaire nécessaire pour le 
générateur de 80 kW au-dessous de 480 V)

 Compensation automatique  
des variations de courant : ± 10 %

 Consommation électrique : 105 kVA (Gen 64 kW) ; 
 120 kVA (Gen 80 kW)
 Hauteur du plafond : 2,60 - 2,80 m 

(pour une utilisation normale)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

 Fréquence :
 - Minimum : 50 HZ
 - Maximum : 60 HZ 
 Tension :

 - Minimum : 115 V ~ 
 - Maximum : 240 V ~ 
 Intensité maximale :

 - Momentanée : 3,5 A
 - Continue : 1,6 A 

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

VERSIONS DU GÉNÉRATEUR

Modèle SHF 335/345 SHF 535/545 SHF 635/645 SHF 835/845 
 (CR uniquement)

 Courant d’alimentation triphasé, 380/400/415/440 et 480 V 50/60 Hz  

 (Transformateur supplémentaire nécessaire pour le générateur de 80 kW au-dessous de 480 V) 

 Puissance Max.  (kW)  32 50 64 80

 mA Max. 400 640 640 800

 Puissance de sortie @ 0,1s  640 mA @ 78 kVp 640 mA @ 100 kVp 800 mA @ 100 kVp

   500 mA @ 100 kVp 500 mA @ 128 kVp 640 mA @ 125 kVp

   400 mA @ 125 kVp 400 mA @ 150 kVp 500 mA @ 150 kVp

   320 mA @ 150 kVp  

 Rx compatibles Tous Tous E7252X, E7254FX, E7254FX, E7869X

    E7869X

 Gamme de paramètres de radiographie    

 mA De 10 mA à 800 mA avec les pas mA suivants : 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100,  
 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800. (En fonction du modèle de générateur)

 mAs Produit de mA x fois les valeurs de 0,1 mAs à 500 mAs   

 ms De 1 à 10000 millisecondes avec les durées suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,  
 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000,  
 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000 et 10000.

 AEC  mAs: 0,1 mAs à 500 mAs de temps d’exposition : Temps d’irradiation le plus court nominal = 1 ms 

TUBES DE RAYONS X

Boîtier  Point focal  Angle cible Capacité d’échauffement (kHU)  Vitesse de l’anode 

 Toshiba E7239X 1,0 - 2,0 16° 140 Basse

 Toshiba E7876X 0,6 - 1,2 12° 230 Basse

 Toshiba E7884X 0,6 - 1,2 12° 300 Basse

 Toshiba E7252X 0,6 - 1,2 12° 300 Élevée/Basse

 Toshiba E7254FX 0,6 - 1,2 12° 400 Élevée/Basse

 Toshiba E7869X 0,6 - 1,2 12° 600 Élevée/Basse
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