SYNAPS OM w pigutce:

Prints like paper.

SYNAPS OM to samoprzylepny biaty syntetyczny papier do druku z wysokiej jakosci nieprzezroczystej folii poliestrowej z matowym
wykoriczeniem. Odporny na wode i rozdarcia, SYNAPS OM oferuje najbardziej optacalng alternatywe druku laminowanego z folia.
SYNAPS OM to unikat na rynku syntetycznych papieréw do druku oferujgcy nieporéwnywalne mozliwosci zadruku ze standardowymi
atramentami offsetowymi. Jako taki, oferuje rozwigzania ,drop-in” dla drukarek offsetowych w celu produkcji materiatéw do druku w
szczegblnie wymagajgcym srodowisku uzytkownika. Wtasciwosci antystatyczne i stabilnosé¢ wymiarowa umozliwiajg nieskazitelny
druk i wykonczenie, a dzieki wyjgtkowo szybkiej jakosci schniecia SYNAPS OM doskonale nadaje sie do szybkiego zadania druku i
obrdcenia. Rosngcy zakres zastosowan obejmuje wewnetrzne i zewnetrzne oznakowanie punktéw sprzedazy (POS), karty menu, karty
zaktadek, etykiety i znaczniki i nie tylko.
W celu uzyskania rekomendacji dotyczacej druku i wykonczenia prosimy o zapoznanie sie z sekcja ,Dokumentacja techniczna”
SYNAPS OM na stronie www.agfa.com/synaps/dedykowanej stronie internetowej

Dane techniczne

SYNAPS OM
Offsetowe wykonczenie matowe

wersja 2024-01-12

Wiasciwosé Metoda Jednostka | OM135 oM170 0M230 OM300 0M450
testu
$ rednia grubos ¢ ASTM D-6988 | pum 120 +7 150 +8 200 £10 250 £12 350 £21
Waga g/m2 135 170 230 300 450
Kurczenie Wewnetrzny | % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
test Agfa
L, . o o Test. przez Test. przez Test. przez Test. przez Test. przez
Odpornosé na suchy 6 Wewnetrzny C(°P 5 dni w 5 dni w 5 dni w 5 dniw 5 dniw
test Agfa -79 (-110) -79 (-110) -79 (-110) -79 (-110) -79 (-110)
Kruchosé Wewnetrzny °C -40 -40 -40 -40 -40
test Agfa (°F) (-40) (-40) (-40) (-40) (-40)
Poczatkowa wytrzymatos¢ | ASTM D1004 | N 45 55 80 100 125
na rozdarcia
Sztywnosc 1SO 2493 mN 5 10 22 45 110
Gtadkos é BEKK 1SO 5627 S 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000
Nieprzezroczystosé 1SO 2471 % 92 94 96 96 97
Jasnosé 1SO 2470C 95 95 95 95 94
Skala CIE biatosci I1SO 11475 100 100 100 98 97
Potysk 85° 1SO 2813 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Gestos¢ masy 1SO 534 g/cm3 1,13 £0,05 1,14 £ 0,05 1,16 £ 0,05 1,22 £ 0,05 1,26 £ 0,05
Okres trwatosci 20-25°C/ Minimum 24 miesigce
40-60%RH

Klasyfikacja ogniowa

Informacja na zadanie

Niniejsza informacja jest obecnie najlepsza w tym temacie. Wyniki powinny by¢ jednak odbierane jako ogodlny poradnik dotyczacy
wilasciwodci materialéw, a nie jako gwarancja. Aby uzyska¢ wigcej informacji, prosimy o kontakt z Agfa pod adresem
marketingsynaps@agfa.com. Agfa, romb Agfa i Synaps s3 znakami towarowymi firmy Agfa-Gevaert NV, Belgia lub jej firm zaleznych.
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